
1919

USB
KERN KUP-03

Analogue
KERN KUP-08

Ethernet
KERN KUP-04

RS-232
KERN KUP-01

Bluetooth
KERN KUP-06 

KERN Communication  
Protocol (KCP)
 
The KERN Communication Protocol (KCP) per-
mits searching and remote control of the balance  
through computers or CRM/ERP systems using  
the KERN Communication Protocol. KCP is a 
standardised interface command structure for 
KERN balances and other measuring instruments 
which allows you to recall and manage all rele-
vant parameters and device functions. You can 
therefore simply connect KERN models with KCP 
to computers, industrial control systems and 
other digital systems. 

In a large number of cases the KERN Communi-
cation Protocol is compatible with the MT-SICS 
protocol. KCP is available through all KUPs and 
KUMs.

KCP – Export (“Outbound”) –  
the Highlights
 

	· Stable, immediate weight

	· Live transfer of weights

	· Storing of gross weight, tare weight,  
net weight, stability, date, time etc.,  
in the tamper-proof Alibi memory

	· Output of the weighing result in all available 
units, in percent and a free factor

	· Output of the weighing result in pieces 
(piece counting function)

	· Output of the weighing value at freely 
definable intervals

	· and much more

KCP – Import (“Inbound”) –  
the Highlights
 

	· Recall of the central device data

	· Setup or recall of an individual device  
ID number

	· Setting or searching for a tare value  
(pre-tare value) externally

	· Recall of stored weighing results from  
the alibi memory

	· Setting the reference values in the 
balance for outputting the weighing result 
in percent or in pieces

	· Setting a network address for the balance 
(IP) – also for WiFi

	· and much more

Still have questions?
We will be happy to give you more 
comprehensive information on this topic 
– talk to us: 

Hotline +49 7433 9933 - 0 
www.kern-sohn.com 

KERN Universal Port (KUP) 
 
The KERN Universal Port (KUP) allows the 
connection of external KUP interface adapters 
such as RS-232, USB, Bluetooth, WiFi, Analogue, 
Ethernet etc. 

The outstanding advantage here is that the  
KUP interface adapters are simply plugged in,  
i.e. retrofitting interfaces is conveniently  
possible without opening the scale housing  
or complicated installation. 

The interface adapters enable convenient  
transmission of weighing data to networks,  
PCs, smartphones, tablets, laptops, printers etc. 
In addition, control commands and data inputs 
can also be sent to the scale via the connected 
devices. 

The KERN Universal Module (KUM) is already
built into the device and is particularly suitable 
for use in wet areas up to IP68.

Tip: With the KERN KUP-13 extension box,  
up to three KUP interface adapters can be 
operated in parallel on the scale.

KERN interface adapter



® A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a KERN & SOHN GmbH ezeket a védjegyeket licenc alapján használja. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonosaiké.

KERN Piktogram
Belső jusztírozó automatika 
Mérleg gyors beállítása a 
beépített súly segítségével 

Külső jusztírozás
Mérleg gyors beállítása 
külső súly segítségével

EasyTouch  
Kapcsolódás, adatátvitel, 
ellenőrzés PC-hez, 
táblagéphez, okostelefonhoz. 

Memória  
Beépített memória, pl. 
cikkszám, tömeg, 
táratömeg, PLU stb. 
tárolása.

Alibi memória  
Titkosítás, adatok tárolása,   
2014/31/EU előírás 
szerint.

RS-232 adat-intefész
Mérleg csatlakoztatására 
nyomtatóhoz, PC-hez vagy 
más külső eszközhöz. 
Használható hálózaton 
keresztül nagyobb távolságú 
adatátvitelhez is. 

RS-485 adat-interfész
Mérleg csatlakoztatására 
nyomtatóhoz, PC-hez vagy 
más külső eszközhöz. 
Használható hálózaton 
keresztül nagyobb távolságú 
adatátvitelhez is.  

KERN Univerzális port 
(KUP) 
Adatátviteli lehetőség külső 
KUP adapterekkel, pl. RS­
232,  RS­485, SB, Bluetooth, 
WiFi, Analóg, Ethernet 
adatcserével.

USB adat-interfész 
Mérleg csatlakoztatására 
nyomtatóhoz, PC-hez vagy 
más külső eszközhöz.

Bluetooth* adat-interfész  
Adatok átvitele nyomtatóra, 
PC-re, más külső eszközre. 

WiFi adat-interfész  
Adatok átvitele nyomtatóra, 
PC-re, más külső eszközre.

Kontroll kimenet  
(optocsatoló, digitális I/O)  
Csatlakozás reléhez, ellenőrző 
lámpához, szelepekhez stb. 

Felhasználói 
Menedzsment
Lehetővé teszi jelszóval 
védett felhasználói profilok 
létrehozását különböző 
jogosultsági szintekkel.

Statisztikák  
A mentett értékek alapján a 
készülék statisztikai adatokat 
számol, például átlagértéket, 
szórásértékeket stb.. 

Analóg intrfész
A mérési eredmények 
analóg feldolgozásához 
megfelelő perifériás eszköz 
csatlakoztatása

PC Szoftver  
A mért értékek PC-re 
történő átviteléhez 

Hálózati interfész 
A mérleg csatlakoz-
tatására egy Ethernet 
hálózathoz 

KERN Kommunikációs 
Protokoll (KCP)  
A KERN mérlegek, műszerek 
szabványosított interfész 
parancssora, amely lehetővé 
teszi az eszköz összes 
releváns paraméterének és 
funkciójának lekérését és 
vezérlését. A KCP-vel ellátott 
KERN eszközök így könnyen 
integrálhatók 
számítógépekhez, ipari 
vezérlőkhöz és egyéb digitális 
rendszerekhez. 

GLP/ISO jegyzőkönyvezés 
A mérőműszer GLP-
kompatibilis nyomtatványt 
állít elő, nyomtatócsatla-
kozástól függetlenül.

Érték & Idő
A mérőeszköz kinyomtatja 
az értéket, a dátumot  és az 
időt, függetlenül a 
csatlakoztatott nyomtatótól.

Darabszámlálás
Referencia mennyiségek 
választhatók. A kijelző  
átkapcsolása darabszámról  
súlyra.

Net-Total
A recept összetevőinek 
súlyát össze lehet adni, és 
a recept teljes súlyát ki 
lehet nyomtatni. 

Receptúra
Belső memória a teljes 
receptekhez, a recept 
összetevőinek nevével és 
célértékével. Felhasználói 
útmutatás a kijelzőn 
keresztül 
Össztömeg meghatározás 
A hasonló tételek súlyai 
összeadhatók, és a teljes súly 
kinyomtatható. 

Sűrűség meghatározása
A sűrűsége ≤/≥ 1 folyadékok 
és szilárd anyagok sűrűségét 
közvetlenül a mérőesz-
közben határozzák meg.

Százalék  meghatározása 
A célértéktől (100 %) való 
eltérés meghatározása 
százalékban.

Mértékegységek
Átállítható pl. nem 
metrikus egységekre. 

Mérés tűrésezéssel
(Ellenőrző mérlegelés)  A 
felső és alsó határértékek 
külön-külön programoz-
hatók, pl. válogatás és 
adagolás céljából.
A folyamatot hang- vagy 
vizuális jelzés kíséri, lásd a 
megfelelő modellt. 

HOLD funkció  
Ha a mérési körülmények 
instabilak, a stabil súly 
átlagértékeként kerül 
kiszámításra.

Por és folyadék elleni 
védettség IPxx
A védelem típusa a 
piktogramon látható.

Függesztett teher mérése  
Mérés terhelés-tartó 
kampóval a mérleg alján

Elemes működés 
Akkumulátoros üzemre 
alkalmas. Az akkumulátor 
típusa minden eszköznél 
meg van adva. 
Újratölthető akkumulátor 
Újratölthető akkumulátorral 
használható eszköz

Univerzális hálózati adapter  
univerzális bemenettel és 
opcionális bemeneti 
aljzatadapterekkel: EU, CH, 
GB or EU, CH, GB, US or EU, 
CH, GB, US, AUS 

Hálózati adapter 
230 V/50 Hz az EU-ban 
alkalmazott standard 
változatban. Kérésre GB, 
AUS vagy US változat. 

Beépített hálózati kábel  
Mérlegbe beépített 
tápkábel. 230 V/50 Hz 
szabványos EU. További 
szabványok, pl. GB, AUS 
vagy US kérésre.

Erőmérő cella 
Mérési elv: Nyúlásmérők  
Elektromos ellenállás 
rugalmasan deformálódó 
testen

Rezgővillás technológia 
Rövid beállási idő, gyors 
mintavételezés.

Elektromágneses 
erőkompenzáció 
Növelt mérési pontosság

Monoblokk cella 
A legmagasabb szintű 
pontosságú erőkompen-
zációs elv fejlett változata 

Hitelesíthető mérleg 
Átfutási határidő +3 
munkanaptól 

Akkreditált kalibrálás 
(DKD) 
Átfutási határidő +3 
munkanaptól 

Gyártói kalibrálás (ISO) 
Átfutási határidő +5 
munkanaptól 

Csomag szállítás 
A várható szállítási időt 
a piktogram mutatja.
Kérjen tájékoztatást a 
Precimer Kft.-től.

Raklapos szállítás  
A várható szállítási időt a 
piktogram mutatja. 
Kérjen tájékoztatást a 
Precimer Kft.-től.


