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Robust industrial crane scale with bright LED display for
optimum reading in unfavourable ambient conditions
Features - Adaptation to unstable environmental Technical data

conditions by changing the readability

- Hold function: the weight display is ,frozen®
when the Hold button is pressed

- Tare: Resets the display to ,,0“ when there is
a load on the scale. Now removed or added
loads are directly displayed

- Hook with safety catch, revolving

- H Radio remote control standard. Range up
to 20 m. All functions can be selected (excl.
ON/OFF). WxDxH 48x10x95 mm. Batteries
included, 2x1.5 V AAA

- I With the TUV certification mark, the scales
meet the requirements of the standard EN
13155 (Non-fixed load lifting attachments/
Breakage resistance) and EN 61010-1
(Electrical safety)

- Professional device for robust applications
in production, quality control, logistics
etc. Because of its stable construction and
robust design, it is ideal for continuous use
in industrial environment

- High mobility: thanks to rechargeable battery
operation, compact, lightweight construction,
it is suitable for the use in several locations
(production, warehouse, dispatch department
etc.)

- Superior display size: digit height 30 mm,
bright backlight for easy reading of weighing
results, even in poor lighting conditions

- Rechargeable battery pack integrated, as
standard, operating time up to 50 h without
backlight, charging time approx. 14 h

- Precision: 0,2 % of [Max]

- Permissible ambient temperature 0 °C/40 °C
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Model Weighing Readability Net weight Dimensions
capacity DAKKS Calibr. Certificate
[Max] [d] approx. A B c D E F G DAKKS
KERN kg g kg mm mm mm mm mm mm mm KERN
HFM 1T0.1 1000 100 14 270 200 175 610 540 68 40 963-130H
HFM 3T0.5 3000 500 16 270 200 175 610 540 74 40 963-132H
HFM 5T0.5 5000 500 24 300 230 190 730 650 74 55 963-132H
HFM 10T1 10000 1000 34 300 230 190 840 750 92 60 963-133H

168 Hanging scales/Crane scales Order Hotline: Go to back page of catalogue
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Bels6 jusztirozé automatika (CAL)
A pontossag beallitasa egy belsd, motorral
mozgatott jusztirozé sullyal torténik.

Jusztiroz6 program (CAL)

A pontossagi beallitashoz kiils6 stly sziikséges.

Memoria.

A mérleg beépitett memoridval rendelkezik.
Pl sorszam, tomeg, tardzasi tomeg stb.
PLU

ALIBI MEMORY
A mérési eredmények elektronikus

elérése osszhangban a 2009/23/EC szabvannyal

RS-232 adat-interfész
A mérleg csatlakoztatasira
nyomtatohoz, PC-hez vagy halézathoz.

RS-485 adat-interfész
A mérleg csatlakoztatdsdra nyomtatohoz,
PC-hez vagy egyéb periférikus eszk6zhoz.
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Az elektromégneses zavarokra kevésbé érzékeny.

USB adat-interfész
A mérleg csatlakoztatasara nyomtatohoz,
PC-hez vagy egyéb periférikus eszkozhoz.

Bluetooth adat-interfész
Adatok atvitelére nyomtatéra, PC-re vagy
egyéb periférikus eszkozre

Wifi adat-interfész
Adatok atvitelére nyomtatéra, PC-re
vagy egyéb periférikus eszkozre.

Kontrol kimenet

Optocsatold, digitilis I/O

Csatlakozas relékhez, ellenérz6 Impakhoz,
szelepekhez stb.

Interfész masodik mérleghez
Kozvetlen kapcsolat egy méasodik
mérleghez.

Halozati interfész

A mérleg csatlakoztatasara egy Ethernet
halézathoz. A KERN mérlegekhez univerzalis
RS-232/LAN konverter is hasznalhato.

KERN Univerzélis Port (KUP):

adatétviteli lehetéség KUP interfészekkel (pl.
RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ananlég,
Ethernet) adatcserével

GLP /ISO jegyzékonyvezés
A mérési adatok megjelem’tése datummal

PROTOCOL|

Darbszamlalas
A referencia darabszdm valaszthato.
A Kkijelzés dtkapcsolasa darabszdmrol sulyra.

Receptura
A téra-edény sulya és a recept Gsszetevoi
szdmara kiilon taroloval (nettd dsszesen)

Receptura

Belsé memoria a recepteknek névvel, cél-
értékkel és az Osszetevokkel.

Felhaszndl6i utmutatds a kijelzon keresztiil.

Receptura

Belsé memoria a recepteknek névvel, cél-
értékkel és az Osszetevokkel.

Felhasznaloi Gtmutatas a kijelzon keresztiil.
Kényelmi funkciok, mint pl.:

vonalkéd és visszaszdmoldsi funkcio.

Ossztomeg meghatérozas
A tételek tomegét Gsszeadja és az
Osszesitett értéket kinyomtatja.

KERN Kommunikaci6s Protokol KCP
KERN mérlegekhez és mas muszerekhez
hasznélhat6 szabvanyos adatatviteli lehetéség
A Kern KCP-s eszkozok konnyen
kapcsolhatéak PC-khez, PLC-khez és mas
rendszerekhez.

Szézalék meghatdrozas
A célértéktol (100%) valo eltérés kijelzése
%-ban.

Stlymértékegységek
Gombnyomassal atvalthaté pl. nem
metrikus mértékegységekre.

Lasd a mérlegmodellt.

Meérés tliréshatarral

A fels6 és az als6 hatdrérték kiilon
programozhato. Pl. adagoldsnal/valogatasnal
és osztalyozasnal.

Rezgés-mentes mérés (Allatmérd program)
A rezgés kiszlirésével stabill mérés érhet el.

Por és folyadék elleni védettség, IPxx
A piktogram mutatja a védettség mértékét.
Pl IP67

Easy Touch Kapcsolodas Kapcsolodas,

oraval nyomtat6tdl fiiggetlendil. E 2 adatétvitel és kontrol PC-hez, tablagéphez és
—1| okos telefonhoz.
GLP /ISO jegyz6konyvezés )
A mérési adatok megjelenitése daitummal =a Rozs’damentes rac_erl )
6réval. Csak KERN nyomtatékkal. INOX A mérleg korrdzi6 ellen védett.
Analdg interfész Megfeleld periférikus
eszkozokhoz vald kapesolddas analog
mérésekhez.
PRECIMER KFT.
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info@precimer.hu

https://precimer.hu

https://facebook.com/Precimer.Kft

ofl

c
=
o
m
o

H

BATT

>
g =
5 c

b

230V

:

230V

DMS

(i

T-FORK

FORCE

=

DAKKS
LS
DAY

oy
DAYS

SC

+10DAYS

Horoggal végzett mérések
A mérleg als felén is lehetéség van a
terhelésre.

Elemes miikodés
A mérleg elemmel (is) mukodik.
Az elem tipusa a mérleg tipusatdl fiigg.

Akkumulatoros mtikodés
Ujratélthetd készlet.

Univerzélis adapter:univerzalis bemenet,
cserélhet6 szabvanyos dugvillak az alabbi
szabvanyok szerint:

A) EU, GB

B) EU, GB, CH, USA

C) EU, GB, CH, USA, AUS

230V/50Hz Szabvanyos kialakitds,
Németorszdg, Magyarorszag.

Rendelhet6 angol, amerikai vagy ausztral
kialakitas is.

Halozati kabel

230V/50Hz, Németorszag, Magyarorszag.
Rendelhet6 angol, amerikai vagy ausztral
kialakitas is.

Eréméré cella

Rezg6villas technologia
Rovid beallasi id6, gyors mintavételezés.

Elektromégneses erd kompenzacio

Monoblokk cella
Az er6kompenzacids eljards tovébbfejlesztett
valtozata.Nagyobb precizitas.

Hitelesithet6 mérleg

A vérhat atfutasi 4tfutasi id6t a piktogram
mutatja.

Kérjen tdjékoztatast a Precimer Kft.-t6l.

DAKKS kalibralas kérhetd
A vérhatatfutdsi id6t a piktogram mutatja.
Kérjen tajékoztatést a Precimer Kft.-t6l.

A varhat szallitasi id6t a piktogram mutatja.
Kérjen tajékoztatast a Precimer Kft.-t6l.

Raklap szallitmany
A vérhat szillitdsi id6t a piktogram mutatja.
Kérjen tajékoztatést a Precimer Kft.-t6l.

Gyari kalibralas (ISO)

A varhato atfutasi id6t a piktogram mutatja.
Kérjen tajékoztatast a Precimer Kft.-t6l.

Mérbeszkozok, mérlegek, sulyok kereskedelme, kalibralasa, hitelesitese

Szamlazasi cim: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.
Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziraki utca 32.
Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985



