Test weights and boxes
Class F2
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Milligram weights, flat polygonal Individual weights/Weight sets, Block weight, stainless steel
sheet knob shape
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Test weights (10-50 kg),

finely turned stainless steel KERN
337-141 ff, optional: Wooden box
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Plastic box, Plastic box, Aluminium protected box, lined, Wooden box, not lined Wooden box, not lined,
lined, for lined, for for individual weights for individual weights <500 g for individual weights =1 kg
individual individual
weights weights
<200g 2500 g
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Milligram weight Milligram weight Plastic case, lined, for weight Aluminium protected case, lined, Wooden case, for weight sets, 17
set in plastic box setin aluminium sets, knob shape for weight sets, knob shape knob shape
(338-22) protected box,

lined (338-226)
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Test weights class F2

Class F2 - Milligram weights, flat polygonal sheet

Test weight material: stainless steel

Weight Tol +/- Milligram weight, Plastic box Aluminium protected | Wooden box DAKKS certificate
mg flat polygonal sheet box
— A
KERN KERN [ | KERN E KERN i‘\‘ KERN

1mg 0,06 | 338-01 347-009-400 317-009-600 338-090-200 962-451
2mg 0,06 | 338-02 347-009-400 317-009-600 338-090-200 962-452
5mg 0,06 | 338-03 347-009-400 317-009-600 338-090-200 962-453
10 mg 0,08 | 338-04 347-009-400 317-009-600 338-090-200 962-454
20 mg 0,10 | 338-05 347-009-400 317-009-600 338-090-200 962-455
50 mg 0,12 | 338-06 347-009-400 317-009-600 338-090-200 962-456
100 mg 0,16 | 338-07 347-009-400 317-009-600 338-090-200 962-457
200 mg 0,20 | 338-08 347-009-400 317-009-600 338-090-200 962-458
500 mg 0,25 |338-09 347-009-400 317-009-600 338-090-200 962-459

Class F2 - Individual weights, knob shape

Test weight material: finely turned stainless steel

Weight Tol +/- Individual weight, Plastic box Aluminium protected | Wooden box DAKKS certificate
mg knob shape box
—_— o
KERN KERN . KERN E KERN k\‘ KERN
1g 0,3 337-01 347-030-400 317-010-600 337-010-200 962-431
2g 0,4 337-02 347-030-400 317-020-600 337-020-200 962-432
5g 0,5 337-03 347-030-400 317-030-600 337-030-200 962-433
10g 0,6 337-04 347-050-400 317-040-600 337-040-200 962-434
20g 0,8 337-05 347-050-400 317-050-600 337-050-200 962-435
50g 1,0 337-06 347-070-400 317-060-600 337-060-200 962-436
100 g 1,6 337-07 347-070-400 317-070-600 337-070-200 962-437
200¢g 3,0 337-08 347-080-400 317-080-600 337-080-200 962-438
500 g 8,0 337-09 347-090-400 317-090-600 337-090-200 962-439
1kg 16 337-11 347-110-400 317-110-600 337-110-200 962-441
2 kg 30 337-12 347-120-400 317-120-600 337-120-200 962-442
5kg 80 337-13 347-130-400 317-130-600 337-130-200 962-443
10 kg 160 337-14 347-140-400 317-140-600 337-140-200 962-444
20 kg 300 337-15 - 317-150-600 337-150-200 962-445
50 kg 800 337-16 = 317-160-600 337-160-200 962-446
Class F2 - Test weights
Test weight material: finely turned stainless steel
Weight Tol +/- | Test weight Wooden box DAKKS certificate
m
g NN
KERN KERN m] KERN
10 kg 160 | 337-141 337-141-200 962-444
20 kg 300 337-151 337-151-200 962-445
50 kg 800 | 337-161 337-161-200 962-446
Class F2 - Block weights
Block weight material: stainless steel glass bead blasted
Weight Tol +/- Block weight Aluminium protected case | DAkkS certificate
mg
17 KERN KERN E KERN
5kg 80| 336-36 346-060-600 962-443
10 kg 160 | 336-37 346-070-600 962-444
20 kg 300 | 336-38 346-080-600 962-445
50 kg 800 | 336-39 346-090-600 962-446
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Bels6 jusztirozé automatika (CAL)
A pontossag beallitasa egy belsd, motorral
mozgatott jusztirozé sullyal torténik.

Jusztiroz6 program (CAL)

A pontossagi beallitashoz kiils6 stly sziikséges.

Memoria.

A mérleg beépitett memoridval rendelkezik.
Pl sorszam, tomeg, tardzasi tomeg stb.
PLU

ALIBI MEMORY
A mérési eredmények elektronikus

elérése osszhangban a 2009/23/EC szabvannyal

RS-232 adat-interfész
A mérleg csatlakoztatasira
nyomtatohoz, PC-hez vagy halézathoz.

RS-485 adat-interfész
A mérleg csatlakoztatdsdra nyomtatohoz,
PC-hez vagy egyéb periférikus eszk6zhoz.
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Az elektromégneses zavarokra kevésbé érzékeny.

USB adat-interfész
A mérleg csatlakoztatasara nyomtatohoz,
PC-hez vagy egyéb periférikus eszkozhoz.

Bluetooth adat-interfész
Adatok atvitelére nyomtatéra, PC-re vagy
egyéb periférikus eszkozre

Wifi adat-interfész
Adatok atvitelére nyomtatéra, PC-re
vagy egyéb periférikus eszkozre.

Kontrol kimenet

Optocsatold, digitilis I/O

Csatlakozas relékhez, ellenérz6 Impakhoz,
szelepekhez stb.

Interfész masodik mérleghez
Kozvetlen kapcsolat egy méasodik
mérleghez.

Halozati interfész

A mérleg csatlakoztatasara egy Ethernet
halézathoz. A KERN mérlegekhez univerzalis
RS-232/LAN konverter is hasznalhato.

KERN Univerzélis Port (KUP):

adatétviteli lehetéség KUP interfészekkel (pl.
RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ananlég,
Ethernet) adatcserével

GLP /ISO jegyzékonyvezés
A mérési adatok megjelem’tése datummal

PROTOCOL|

Darbszamlalas
A referencia darabszdm valaszthato.
A Kkijelzés dtkapcsolasa darabszdmrol sulyra.

Receptura
A téra-edény sulya és a recept Gsszetevoi
szdmara kiilon taroloval (nettd dsszesen)

Receptura

Belsé memoria a recepteknek névvel, cél-
értékkel és az Osszetevokkel.

Felhaszndl6i utmutatds a kijelzon keresztiil.

Receptura

Belsé memoria a recepteknek névvel, cél-
értékkel és az Osszetevokkel.

Felhasznaloi Gtmutatas a kijelzon keresztiil.
Kényelmi funkciok, mint pl.:

vonalkéd és visszaszdmoldsi funkcio.

Ossztomeg meghatérozas
A tételek tomegét Gsszeadja és az
Osszesitett értéket kinyomtatja.

KERN Kommunikaci6s Protokol KCP
KERN mérlegekhez és mas muszerekhez
hasznélhat6 szabvanyos adatatviteli lehetéség
A Kern KCP-s eszkozok konnyen
kapcsolhatéak PC-khez, PLC-khez és mas
rendszerekhez.

Szézalék meghatdrozas
A célértéktol (100%) valo eltérés kijelzése
%-ban.

Stlymértékegységek
Gombnyomassal atvalthaté pl. nem
metrikus mértékegységekre.

Lasd a mérlegmodellt.

Meérés tliréshatarral

A fels6 és az als6 hatdrérték kiilon
programozhato. Pl. adagoldsnal/valogatasnal
és osztalyozasnal.

Rezgés-mentes mérés (Allatmérd program)
A rezgés kiszlirésével stabill mérés érhet el.

Por és folyadék elleni védettség, IPxx
A piktogram mutatja a védettség mértékét.
Pl IP67

Easy Touch Kapcsolodas Kapcsolodas,

oraval nyomtat6tdl fiiggetlendil. E 2 adatétvitel és kontrol PC-hez, tablagéphez és
—1| okos telefonhoz.
GLP /ISO jegyz6konyvezés )
A mérési adatok megjelenitése daitummal =a Rozs’damentes rac_erl )
6réval. Csak KERN nyomtatékkal. INOX A mérleg korrdzi6 ellen védett.
Analdg interfész Megfeleld periférikus
eszkozokhoz vald kapesolddas analog
mérésekhez.
PRECIMER KFT.
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https://precimer.hu

https://facebook.com/Precimer.Kft
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Horoggal végzett mérések
A mérleg als felén is lehetéség van a
terhelésre.

Elemes miikodés
A mérleg elemmel (is) mukodik.
Az elem tipusa a mérleg tipusatdl fiigg.

Akkumulatoros mtikodés
Ujratélthetd készlet.

Univerzélis adapter:univerzalis bemenet,
cserélhet6 szabvanyos dugvillak az alabbi
szabvanyok szerint:

A) EU, GB

B) EU, GB, CH, USA

C) EU, GB, CH, USA, AUS

230V/50Hz Szabvanyos kialakitds,
Németorszdg, Magyarorszag.

Rendelhet6 angol, amerikai vagy ausztral
kialakitas is.

Halozati kabel

230V/50Hz, Németorszag, Magyarorszag.
Rendelhet6 angol, amerikai vagy ausztral
kialakitas is.

Eréméré cella

Rezg6villas technologia
Rovid beallasi id6, gyors mintavételezés.

Elektromégneses erd kompenzacio

Monoblokk cella
Az er6kompenzacids eljards tovébbfejlesztett
valtozata.Nagyobb precizitas.

Hitelesithet6 mérleg

A vérhat atfutasi 4tfutasi id6t a piktogram
mutatja.

Kérjen tdjékoztatast a Precimer Kft.-t6l.

DAKKS kalibralas kérhetd
A vérhatatfutdsi id6t a piktogram mutatja.
Kérjen tajékoztatést a Precimer Kft.-t6l.

A varhat szallitasi id6t a piktogram mutatja.
Kérjen tajékoztatast a Precimer Kft.-t6l.

Raklap szallitmany
A vérhat szillitdsi id6t a piktogram mutatja.
Kérjen tajékoztatést a Precimer Kft.-t6l.

Gyari kalibralas (ISO)

A varhato atfutasi id6t a piktogram mutatja.
Kérjen tajékoztatast a Precimer Kft.-t6l.

Mérbeszkozok, mérlegek, sulyok kereskedelme, kalibralasa, hitelesitese

Szamlazasi cim: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.
Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziraki utca 32.
Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985





