Hanging Scale KERN CH

The classic among manual hanging scales - perfect for

rapid weighing of higher loads

Features Technical data
- I With the TUV certification mark, the scales - LCD display, digit height 11 mm
meet the requirements of the standard EN 13155 - B Tape measure, extractable, length approx.
(Non-fixed load lifting attachments/Breakage 100 cm
resistance) and EN 61010-1 (Electrical safety) - Ready for use: Batteries included, 9 V block,
- Ideal for rapid control in goods-in and goods-out operating time up to 20 h
- Also essential in the private sector to determine - Weighing units: kg, Ib, N
the weight of fish, game, fruits, bicycle parts, - Overall dimensions WxDxH 90x30x283 mm
suitcases etc. - Net weight approx. 0,35 kg
- Hold function: For easy reading of the weighing - Permissible ambient temperature 5 °C/35 °C

result, the display can be ,frozen® in different
ways. Either automatically when the weighing
value remains unchanged or manually by pressing
the Hold key

Peak load display (peak hold)

Hook made of steel

STANDARD OPTION
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Accessories

- B Tare pan with pan beam, Max. load 30 kg,
details see Accessories, KERN CH-AO1N

Model Weighing capacity Readability Options
DAKkkS Calibr. Certificate
[Max] [d] DAKKS
CH 15K20 15 20 963-128H
CH 50K50 50 50 963-128H
CH 50K100 50 100 963-128H

Order Hotline: Go to back page of catalogue
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Bels6 jusztirozé automatika (CAL)
A pontossag beallitasa egy belsd, motorral
mozgatott jusztirozé sullyal torténik.

PCS

Jusztiroz6 program (CAL)
A pontossagi beallitashoz kiils6 stly sziikséges.

Memoria.

A mérleg beépitett memoridval rendelkezik.
Pl. sorszam, tomeg, tarazdasi tomeg stb.
PLU

ALIBI MEMORY
A mérési eredmények elektronikus
elérése osszhangban a 2009/23/EC szabvannyal
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RS-232 adat-interfész
A mérleg csatlakoztatasira
nyomtatohoz, PC-hez vagy halézathoz.

RS-485 adat-interfész

A mérleg csatlakoztatdsdra nyomtatohoz,
PC-hez vagy egyéb periférikus eszk6zhoz.
Az elektromégneses zavarokra kevésbé érzékeny.

USB adat-interfész
A mérleg csatlakoztatdsdra nyomtatohoz,

PC-hez vagy egyéb periférikus eszk6zhoz. PROTOCOL.

Bluetooth adat-interfész
Adatok atvitelére nyomtatéra, PC-re vagy
egyéb periférikus eszkozre

Wifi adat-interfész

Adatok atvitelére nyomtatora, PC-re 0
vagy egy¢éb periférikus eszkozre. A)
[PERCENT]

Kontrol kimenet

Optocsatold, digitdlis I/O

Csatlakozés relékhez, ellen6rz8 Impéakhoz,
szelepekhez stb.

Interfész masodik mérleghez
Kozvetlen kapcsolat egy masodik
mérleghez.

TOL
Halozati interfész
A mérleg csatlakoztatasara egy Ethernet N—
halézathoz. A KERN mérlegekhez univerzalis ».
RS-232/LAN konverter is hasznalhatd. MOVE

KERN Univerzélis Port (KUP):

adatétviteli lehetéség KUP interfészekkel (pl.
RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ananldg,
Ethernet) adatcserével

GLP /ISO jegyz6konyvezés
A mérési adatok megjelenitése datummal

Darbszamlalas
A referencia darabszdm valaszthato.
A Kkijelzés dtkapcsolasa darabszdmrol sulyra.

Receptura
A téra-edény sulya és a recept Gsszetevdi
szdmara kiilon taroloval (netté dsszesen)

Receptura

Bels6 memoria a recepteknek névvel, cél-
értékkel és az Osszetevokkel.

Felhasznal6i utmutatds a kijelzén keresztiil.

Receptura

Belsé memoria a recepteknek névvel, cél-
értékkel és az osszetevékkel.

Felhasznaloi Gtmutatas a kijelzon keresztiil.
Kényelmi funkciok, mint pl.:

vonalkdd és visszaszamolasi funkcio.

Ossztomeg meghatérozas
A tételek tomegét Osszeadja és az
Osszesitett értéket kinyomtatja.

KERN Kommunikaciés Protokol KCP
KERN mérlegekhez és mas miiszerekhez
hasznalhat6 szabvanyos adatatviteli lehet6ség
A Kern KCP-s eszkozok konnyen
kapcsolhatéak PC-khez, PLC-khez és mas
rendszerekhez.

Szézalék meghatarozas
A célértéktd] (100%) valo eltérés kijelzése
%-ban.

Stlymértékegységek
Gombnyomdssal atvélthato pl. nem
metrikus mértékegységekre.

Lasd a mérlegmodellt.

Meérés tiiréshatarral

A fels6 és az als6 hatdrérték kilon
programozhaté. Pl. adagoldsnal/valogatasnal
és osztalyozasnal.

Rezgés-mentes mérés (Allatméré program)
A rezgés kisziirésével stabill mérés érhetd el.

Por és folyadék elleni védettség, IPxx
A piktogram mutatja a védettség mértékét.
Pl IP67

Easy Touch Kapcsolédas Kapcsolodas,

6raval nyomtat6tol fiiggetleniil. E - adatatvitel és kontrol PC-hez, tédblagéphez és
—1 okos telefonhoz.
GLP /ISO jegyzékonyvezés )
A mérési adatok megjelenitése datummal 2= Rozsdamentes acél )
6raval. Csak KERN nyomtat6kkal. INOX A mérleg korrozié ellen védett.
Analég interfész Megfeleld periférikus
eszkozokhoz valo kapcsolddas analog
mérésekhez.
PRECIMER KFT.
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info@precimer.hu

https://precimer.hu

https://facebook.com/Precimer.Kft

Horoggal végzett mérések
A mérleg also felén is lehetéség van a
terhelésre.

Elemes miikodés
A mérleg elemmel (is) mukodik.

B

BATT | Az elem tipusa a mérleg tipusatol fiigg.
mmap Akkumuldtoros mikodés
Ujratolthetd készlet.
ACCU
A Univerzélis adapter:univerzalis bemenet,
—‘ cserélhetd szabvanyos dugvilldk az alabbi
MULTI | szabvanyok szerint:

A) EU, GB
B) EU, GB, CH, USA
C) EU, GB, CH, USA, AUS

230V/50Hz Szabvanyos kialakitds,
Németorszag, Magyarorszag.
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230V | Rendelhet6 angol, amerikai vagy ausztral
kialakitas is.
Hélozati kébel
—® 30v/ 50Hz, Németorszag, Magyarorszag.
230V | Rendelhet6 angol, amerikai vagy ausztral

kialakitds is.
Eréméré cella

DMS

fulJ

T-FORK

Rezgdvillas technoldgia
Rovid bedllasi id6, gyors mintavételezés.

Elektromégneses er6 kompenzacio

FORCE

Monoblokk cella
Az er6kompenzacids eljaras tovabbfejlesztett
véltozata.Nagyobb precizitds.

Hitelesitheté mérleg

A varhat atfutasi atfutdsi id6t a piktogram
mutatja.

Kérjen tdjékoztatast a Precimer Kft.-t6l.

DAKKS kalibralas kérhet6
A vérhatétfutasi id6t a piktogram mutatja.
Kérjen tdjékoztatdst a Precimer Kft.-tSl.

A varhat szallitasi id6t a piktogram mutatja.
Kérjen tajékoztatast a Precimer Kft.-tSl.

DAY
Raklap szallitmany
g A vérhat szallitdsi id6t a piktogram mutatja.
©=0" Kérjen tijékoztatast a Precimer Kft.-t8l.
DAYS
Gyari kalibrélds (ISO)
Lil A vérhato atfutasi id6t a piktogram mutatja.
+10DAYS| Kérjen tdjékoztatast a Precimer Kft.-tSl.

Merbeszkozok, merlegek, silyok kereskedelme, kalibralasa, hitelesitése

Szamlazasi cim: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.
Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziraki utca 32.
Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985



