Ultrasonic Thickness Gauge SAUTER TN-EE
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Hand-held measuring device for ultrasonic material thickness testing
in Echo-Echo principle

Features

STANDARD

External measuring head

USB data interface, as standard

Scan mode (10 measurements per sec.) or single
point measuring mode possible

Internal memory for up to 20 files (with up to

100 values per file)

Selectable measuring units: mm, inch

Two measuring modes to determine material
thickness:

- Pulse-Echo mode

- Echo-Echo mode

Echo-Echo measuring: Determining the actual
thickness of materials irrespective of any coating
which might be present. In this way, the wall thick-
ness of pipes, for example, can be determined in a
non-destructive manner, without having to remove
the coating and the measurement can be shown
on the display, with the adjustment for the coating
thickness already taken into account

Echo-Echo measurements are only possible with
the measuring head included as part of the delivery
(SAUTER ATU-US12, see Accessories)

OPTION

- Scope of delivery: Operating instructions,

-l Delivered in a robust carrying case

Technical data

batteries, external measuring head (¢ 10 mm)

and ultrasound contact gel

- Measuring precision: 0,5 % of [Max] + 0,04 mm
- Overall dimensions WxDxH 150x74x32 mm

- Battery operation, batteries standard

(2x1.5 V AA), AUTO-OFF function to preserve

the battery

- Net weight approx. 0,25 kg
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Accessories

- Data transfer software, interface cable included,
SAUTER ATU-04

- External measuring head, 5 MHz, ¢ 10 mm, for
echo-echo measuring, SAUTER ATU-US12

- Ultrasound contact gel, refill pack, approx. 70 ml,
SAUTER ATB-US03

Note: All following Pulse-Echo sensors can only be

used in Pulse-Echo mode, not in Echo-Echo mode

- External measuring head, 2,5 MHz, 8 14 mm, for
thick samples, in particular cast iron with rough
upper surfaces: Measuring range 3-300 mm
(steel), SAUTER ATU-USO1

- External measuring head, 7 MHz, 8 6 mm, for
thin test materials: Measuring range 0,75-80 mm
(steel), SAUTER ATU-US02

- External measuring head, 5 MHz, ¢ 10 mm,
SAUTER ATU-US09

- External measuring head, 5 MHz, ¢ 10 mm,
transducer at an angle of 90°,
SAUTER ATU-US10

Model Measuring range Measuring range Readout Measuring head Sound velocity Option
Echo-Echo Puls-Echo Factory Calibration Certificate
[d]
SAUTER mm mm mm m/sec KERN
TN 30-0.01EE 3-30 0,65 - 600 0,01 5MHz | ¢ 10 mm 1000 - 9999 961-113
TN 60-0.01EE 3-60 0,7 - 600 0,01 5MHz | ¢ 10 mm 1000 - 9999 961-113
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A pontossag beallitisa
Kiils6 etalon sziikséges
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Adatkimenet Infravoros

Csatlakoztatasi lehetéség
Szamitogéphez, nyomtatohoz, vagy

BATT

Elem iizemmod

Elem {izemmddra el6készitett modell.
A megfeleld elemtipust az adott késziilék

egyéb kiils6 eszkozhoz leirasa tartalmazza
A Kalibralo etalon 50 Vezérléskimenet @ Akkumulator méd
CAL BLOCK A miszer bedllitdsahoz SWITCH (optocsatlakozast vagy digitalis I/0) ACCU akkutolts készlet

sziikséges etalon. Tartozék.

Jelfogok, relék, szignallampak, szelepek
csatlakoztatasara

n Peak-Hold funkci Analog adatkimenet —gih Halozati adapter
| PEAK | Csucse,rt(elf kigyjtése . Analdg adatfeldolgozasra alkalmas kiilso 230V 230V/50Hzsztenderd eur6paiszabvanyos
egy mérés folyamaton beligh eszkdz csatlakoztatdsi lehetdsége Kiilonrendelhet6 GB, AUS, USA csatlakozdis.
Scan-mad Statisztika g Halozati kabel
SCAN Folyamatos mérési eredmény gyijtése Statisztika adatok készitése a méréeszkoz 230V Europai szabvany dugaljhoz kialakitott.
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és megjelenitlése a kijelzén

Push és Pull

A mérGeszkozzel mérhetiink
huz6 valamint toléerét

Hosszusagmérés

altal nyert mérési eredményekbdl mint
atlag, allando eltérés stb.

PC szoftver
Mérési eredmények tovabbitasara
méréeszkozrol a szamitogépbe.

Nyomtato

O

¥y

Kiilon rendelheté GB, AUS vagy USA
csatlakozo dugd is.

Motoros hajtas

A mechanikus elmozduldst motoros
hajtas végzi. Léptet-motor.

Gyors mozgatas

A méréshez sziikséges mozgatas egy

| SCALE | Geometriai adatokat gytjt a mérendd A késziilékhez a mérési eredmények FAST-MOVE > °
térgyrol illetveelmozduldsi hosszusagot kinyomtatdsara nyomtaté karmozdulattal végezheto.
amérési folyamat alatt. csatlakoztathato.
Fékuszalas mod GLP/ISO protokoll (1] ISO kalibralas
S 6 (ikodi Az1S0 kalibralas atfutasi idej kb:
Kijelolt méréstartomdnyban noveli PROTOCOL Csak Sauter nyomtatéval mikodik +4 DAYS z alibralas atfutasi ideje napokban

a mérési pontossagot

Mérési eredmények datummal,
pontosidével, sorozatszammal kiesgészitése

megadva.

= Belsé memoria Meértékegységek M. Csomagkiildd szolgalat
MEMORY Belsd térolokapacitas a begytitott UNIT Atkapesolds nem metrikus mértékegységekre 1DAY  Megrendelés beérkezése 4 munkanapon
o ikek, iy 3 Tovabbi informaciot az interneten talalunk beliil
mérési értékek elmentésére
7 £ oy ”ror r J4 - o ” /4
- Adatkimenet RS-232 ~ /'t  Meérés tliréshatar hasznélattal El5 Csomagkiildd szolgalat nagy
RS 232 Szamitogépes illetve nyomtatohoz TOL Bedllithato also és felsé tliréshatar pl. valogatas, 1 DAY terjedelmii megrendelése

torténd csatlakozashoz

Adatkimenet USB

kiadagolas funkcioban

Zéro
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beérkezése 7 munkanapon beliil

Motoros hajtas

A mechanikus elmozdulast motoros

Csatlakoztatasi lehet6ség Kiielzé visszadllitasa nulléra cLecirn|  hajtds végzi. Fokozatmentes.
UsB Szamitogéphez, nyomtatohoz, vagy Iﬂul !
egyéb kiilsé eszkozhoz
o S DAKKS kalibralas
WLAN adatatvitel == Halozati interfész

Vezeték nélkiili adatatvitel
szémitogépre, nyomtatora.

A miiszer csatlakozasa Ethernet halozathoz

Német akkreditalt laborban végzett kalibralas.

oy Bluetooth adatatvitel KERN kommunikacids protokol Hitelesitheto
a Vezeték nélkiili adatatvitel Szabvanyositott adatkimeneti parancs, ami segiti az
Li P . adatok atvitelét mas miiszerekre, szamitogépekre.
szamitogepre, nyomtatora.
Analégkimenet LLL) IP védettség
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Profibus

|ANALOG

0-10 V vagy 4-20 ma

Adatok tovébbitasa pl. mérlegek, mérdcelldk, kijelzOk és periférikus eszkdzok kozott nagyobb tavolsag esetén. Gyors, biztonsagos hiba-mentes adatatvitel.

PROFIBUS Magneses interferenciara kevésbé érzékeny.
Profinet
Hatékony adatcsere decentralizalt periférikus eszkdzok kozott. PL Mérlegek, erdmérsk, mérémiiszerek, kijelzok és kontrollerek kozott.
PROFINET Kiilonosen akkor ajanlott, amikor sok dsszetevd valtozik (mért értékek, eszkdzok, eljarasok.). Rovidebb atallasi id6, gyorsabb az eszk6zok integralasa a rendszerbe.

PRECIMER KFT.

PRECISHOP

Méréstechnikai termékek | Méromiszerek | ldomszerek | Webaruhaz

® precishop@precimer.hu

Szakiizlet és labor: 1163 Budapest, Cziraki utca 32.
=  hitps://precishop.hu

Telefon: +36-1-608-6114, +36-1-273-1006

@ hitps://facebook.com/precishop Nyitvatartas: munkanapokon 8:00 - 16:00




