Manual test stand SAUTER TVL

Manual test stand for highly accurate tensile and compressive
force measurements, with length measurement

Features

- NEW: TVL-XLS: consisting of: TVL + TVL-XL
(see accessories)

- For vertical and horizontal use

- Precise measurement results

- High level of security at repeated
measurements

- Large base plate with high versatility of
fastening objects

- Suitable for all SAUTER force measuring
devices up to 1000 N (not included in delivery)

- SAUTER TVL: Hook with M6 thread as
standard

- Digital length meter SAUTER LA (without
interface) as standard
- Measuring range: max. 200 mm
- Readout: 0,01 mm
- Zero setting possible
- Pre-length can be set manually

- [l Model TVL and TVL-XLS in size comparison
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Technical data

- Maximum travel distance: 230 mm
- Travel distance per knob rotation
(stroke per one turn): 3 mm
- Base plate with threaded hole M6
- Extended work zone with TVL-XL: +340 mm
- Overall dimensions WxDxH
151x234x465 mm

Model Measuring range Net weight approx.
[Max]
SAUTER N kg
TVL-XLS [ 500 12
TVL 1000 9
[ New model

Order Hotline: Go to back page of catalogue

Accessories

- A Extension kit for SAUTER TVL, extends the
working area by 340 mm, enabling larger test
pieces to be measured. The travel distance
(spindle height from base plate) remains the
same: 230 mm. Overall dimensions WxDxH
35x110x344 mm, Net weight approx. 3,0 kg,
can be retrofitted, SAUTER TVL-XL

Digital length measuring device, measuring
range 200 mm, readout 0,01 mm, details see
page 47, SAUTER LB 200-2

Mounting the length measuring device

LB onto a SAUTER test stand at the factory,
SAUTER LB-A02

Data transfer software with graphic display
of the measurement process, Force-time,
SAUTER AFH FAST

Force-displacement only in combination with
SAUTER LB, SAUTER AFH FD

Save with our practical bundles of test
stand, force gauge and matching clamps,
e.g. SAUTER TVL 500FHS71, consisting of:
- 1xTVL

- 1xFH 500 (Details see page 12)

- 2xAE 500 (Details see page 44)

You can find our bundles on page 26/27
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Jusztirozas CAL

A pontossag beallitisa
Kiils6 etalon sziikséges

Kalibralo etalon
A miszer beéllitasahoz
sziikséges etalon. Tartozék.

Peak-Hold funkci6
Csucsérték kigytijtése
egy mérési folyamaton belifh

Scan-mod
Folyamatos mérési eredmény gyijtése
és megjelenitlése a kijelzén

Push és Pull

A mérGeszkozzel mérhetiink
huz6 valamint toléerét

Hosszusagmérés
Geometriai adatokat gytjt a mérendd
targyrol illetveelmozdulasi hossztisagot
amérési folyamat alatt.

Fokuszalas mod
Kijel6lt méréstartomanyban noveli
a mérési pontossagot

Bels6 memoria
Bels tarolokapacitas a begytijtott
mérési értékek elmentésére

Adatkimenet RS-232

Szamitogépes illetve nyomtatohoz
torténd csatlakozashoz

Adatkimenet USB

Csatlakoztatasi lehetdség
Szamitogéphez, nyomtatohoz, vagy
egyéb kiilsé eszkozhoz

WLAN adatatvitel

Vezeték nélkiili adatatvitel
szémitogépre, nyomtatora.

Bluetooth adatatvitel

Vezeték nélkiili adatatvitel
szamitogépre, nyomtatora.

Profibus

PROTOCOL

ANALDG

Adatkimenet Infravoros

Csatlakoztatasi lehetéség
Szamitogéphez, nyomtatohoz, vagy
egyéb kiilsé eszkozhoz

Vezérléskimenet

(optocsatlakozast vagy digitalis I/0)
Jelfogok, relék, szignallampak, szelepek
csatlakoztatasara

Analég adatkimenet

Analog adatfeldolgozasra alkalmas kiils
eszkoz csatlakoztatasi lehet6sége

Statisztika

Statisztika adatok készitése a mérGeszkoz
altal nyert mérési eredményekbdl mint
atlag, allando eltérés stb.

PC szoftver
Mérési eredmények tovabbitasara
mérdeszkozrol a szamitogépbe.

Nyomtato

A késziilékhez a mérési eredmények
kinyomtatdsara nyomtatd
csatlakoztathato.

GLP/ISO protokoll

Csak Sauter nyomtatéval mikodik
Mérési eredmények datummal,
pontosidével, sorozatszammal kiesgészitése

Mértékegységek
Atkapcsols nem metrikus mértékegységekre
Tovabbi informaciot az interneten talalunk

Meérés tiiréshatar hasznalattal

Beallithato also és felsG tiiréshatar pl. valogatas,
kiadagolas funkcioban

Zéro

Kijelzd visszaallitdsa nulldra

Halozati interfész

A miiszer csatlakozasa Ethernet halozathoz

KERN kommunikacios protokol

Szabvanyositott adatkimeneti parancs, ami segiti az

adatok atvitelét méas miiszerekre, szamitogépekre.

Analégkimenet
0-10 V vagy 4-20 ma
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Elem iizemmod

Elem tizemmodra el6készitett modell.
A megfeleld elemtipust az adott késziilék
leirasa tartalmazza

Akkumulator méd
akkutolt6 készlet

Halozati adapter
230V/50Hzsztenderd eurépaiszabvanyos

Kiilonrendelhet6 GB, AUS, USA csatlakozois.

Halozati kabel

Eurdpai szabvany dugaljhoz kialakitott.
Kiilon rendelheté GB, AUS vagy USA
csatlakozo dugd is.

Motoros hajtas

A mechanikus elmozduldst motoros
hajtas végzi. Léptet-motor.

Gyors mozgatas

A méréshez sziikséges mozgatas egy
karmozdulattal végezhetd.

ISO kalibralas

Az1S0 kalibralas atfutasi ideje napokban
megadva.

Csomagkiildé szolgalat

Megrendelés beérkezése 4 munkanapon
beliil

Csomagkiild6 szolgalat nagy

terjedelmii megrendelése
beérkezése 7 munkanapon beliil
Motoros hajtas

A mechanikus elmozdulast motoros
hajtas végzi. Fokozatmentes.

DAKKS kalibralas

Német akkreditalt laborban végzett kalibralas.

Hitelesithetd

IP védettség

Adatok tovébbitasa pl. mérlegek, mérdcelldk, kijelzOk és periférikus eszkdzok kozott nagyobb tavolsag esetén. Gyors, biztonsagos hiba-mentes adatatvitel.

Magneses interferenciara kevésbé érzékeny.

Profinet

Hatékony adatcsere decentralizalt periférikus eszkdzok kozott. PL Mérlegek, erdmérsk, mérémiiszerek, kijelzok és kontrollerek kozott.

Kiilondsen akkor ajanlott, amikor sok dsszetevd valtozik (mért értékek, eszkdzok, eljarasok.). Rovidebb atéllasi id6, gyorsabb az eszkdzok integralasa a rendszerbe.

PRECIMER KFT.
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info@precimer.hu

https://precimer.hu

https://facebook.com/Precimer.Kft

Mérbeszkozok, mérlegek, silyok kereskedelme, kalibralasa, hitelesitése

Szamlazasi cim: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.
Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziraki utca 32.
Telefon: +36-1-273-10086, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985
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