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Taschen-Messschieber DIN 862
Messbereich 150 mm
Ablesung mm/inch \ \ —

B e, = - .

Nonius 1/20 = 0,05 mm Al et A AN e NG =
rostfrei, mattverchromt E =

Feststellschraube

1900

Bestell-Nr.: 51001002

Uhren-Messschieber DIN 862
mit drehbarem Ziffernblatt

Messbereich 100 mm = =
Ablesung 0,02 mm Tiefen-Messschieber DIN 862

Messbereich 200 mm

} Briickenldnge 100 mm

Nonius 1/2 = 0,05 mm

rostfrei, mattverchromt

Blossitan ot Aot Moo dFu cm - STANGESS
T

S G 1 I o D o e e
e
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Bestell-Nr.: 51015043

Tiefen-Messschieber 50 mm

parallaxfreie Ablesung 0,05 mm

Briickenlange 40 mm

L e

[

e
@ -/ et Bestell-Nr.: 51015003

Digitaler Tiefenmesstaster
mit Stiftspitze @ 2,5 mm
Messbereich 25 mm
, Ablesung 0,01 mm / 0,0005”
g : Briickenlange 53 mm

Genauigkeit 0,05 mm
mit Ein/Aus-, Null-, mm/inch

ABS

Biigelmessschraube

DIN 863, 0-25 mm
Messspindel @ 6,5 mm
Spindelsteigung 0,5 mm
Ablesung 0,01 mm

26%
Bestell-Nr.: 51017070

P\ NEERFAA [ [23=17 licher Mehrwertsteuer. Fiir Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! Technische und optische Anderungen vorbehalten!




Biigelmessschraube mit HM-Messflache DIN 863
einzeln 0-25 mm oder im 4-teiligen Satz 0 - 100 mm

Messspindel @ 6,5 mm, Spindelsteigung 0,5 mm
Ablesung 0,01 mm
ab Messbereich 25 - 50 mm mit EinstellmaR

2500
Bestell-Nr.: 51017050

Halter fiir Biigelmessschrauben
fir Messschrauben bis 300 mm,
Gewicht 2 kg

Digitaler Messschieber DIN 862
Messbereich 150 mm mit Rolle

Ablesung 0,01 mm / 0,0005”
Genauigkeit 0,03 mm —_—
aus rostfreiem Stahl, gehartet 2500

Bestell-Nr.: 52026100

il
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T
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I W ™ Digital Caliper DIN 862
% i  Stainless Hardened

500 i

Digitaler Messschieber DIN 862
mit Glasmalstab und Metallgehduse
Ablesung 0,01 mm / 0,0005”

Genauigkeit 0,03 mm

aus rostfreiem Stahl, gehartet

it Dat RB5
mit Datenausgang ab

3600

n
[ o & 0w &
| w o o o W s mm STAINLESS
HARDENED
A B Vi —— '
w

Bestell-Nr.  Messbereich  Schnabelldnge  Euro/St.

52026240 36,00
52026241 66,00

52026242 300 mm 60 mm 100,00

Digitaler Messschieber DIN 862
IP 67, mm/inch

Ablesung 0,01 mm / 0,0005”
Genauigkeit 0,03 mm

aus rostfreiem Stahl, gehartet
mit Datenausgang RB5

150 mm mit rundem TiefenmaB @ 1,6 mm

ab

7300

Bestell-Nr.  Messbereich  Schnabellange  Euro/St.

52026370 73,00
52026371 98,00

52026372 300 mm 60 mm 165,00

Digitaler Messschieber DIN 862
Absolut-System, ABS, RB 5

Messbereich 150 mm
Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
Genauigkeit 0,03 mm
aus rostfreiem Stahl, gehartet

inkl. Kalibrierung

Kalibrierschein nach
VDI/VDE/DGQ 2618

4 Bestell-Nr.: 52026110/K

5000

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Fiir Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! Technische und optische Anderungen vorbehalten! Seite 3



Messzeugsatz

Messzeugsatz 3-teilig im Holzkasten
im Holzkasten analoger oder digitaler Messschieber 150 mm
analoger Messschieber 150 mm Tiefenmessbricke 75 x 6,5 mm

analoge Buigelmessschraube 0 - 25 mm
rostfreier Haarwinkel DIN 875,/00
100 x 70 mm

'

01001002 + 01017070 + 03038002 Bestell-Nr.: 51005001

Bestell-Nr.: 51005004

Messzeugsatz

im Holzkasten

digitaler Messschieber 150 mm
analoge Bugelmessschraube 0 - 25 mm — L e—
mit Friktionsratsche 02026100 +01001023

02026100 +01019050

MADE IN GERMANY

Einsatze fir Messschieber
zur Anwendung mit einem Messadapter

Einsatz fir Bohrungsabstand @ 10 x 60°

1 F Ei 2600

Bestell-Nr.: 51001070

e e i e

Messzeugsatz 02026241 +01001063
im Holzkasten
digitaler Messschieber 200 mm

Dicke 1,2 mm
Messadapter 9000 !

Einsatz fur Innennuten ab 40 mm max. Tiefe 7 mm,

gl — 00
Bestell-Nr.: 51005005 1 P
Bestell-Nr.: 51001073

Seite 4 Alle Preise zuziglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Fiir Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! Technische und optische Anderungen vorbehalten!




Messuhr
Messbereich 10 mm

MESSUHREN

Ablesung 0,01 mm
Genauigkeit 17 pm
nach Werksnorm
AulBenring 56 @
stof3geschitzt

Bestell-Nr.: 51023005

Digitale Messuhr
Messbereich 12,7 mm
Ablesung 0,01 mm
Genauigkeit 20 pm
Messrichtung umkehrbar
AufBenring 57 @

PRESET, ABS, mm/inch, RB5

Digitales Fithlhebel-Feinmessgerat
Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch

Messspanne + 0,5+
Messeinsatz @ 2 mm
inkl. Einspannschaft @ 6 mm und @ 8 mm
Messmethode Maximum, Minimum und
Differenzfeld
mm/inch, RB5

Bestell-Nr.: 51025073

Messuhr Messuhr
mit Einspanndse mit umgekehrter Skalierung

Ablesung 0,017 mm AD esung Q,01 mm
Genauigkeit 17 pm Genauigkeit 17 pm
nach Werksnorm nach Werksnorm
AuBenring 60 @ AuBenring 56 @
stoRgeschitzt stoRgeschitzt

Bestell-Nr.: 51023007 Bestell-Nr.: 51023009

Innenfeinmessgerat mit analoger Messuhr
im Satz 18 - 160 mm

Messbereich 18 - 160 mm

Inhalt: 18 - 35 mm, 35 - 50 mm, 50 - 160 mm

Analoge Messuhr 10 mm x 0,01 mm

Ablesung 0,01 mm, @ 58 mm, Wiederholgenauigkeit 0,005 mm

Bestell-Nr.: 51027171

Innenfeinmessgerat mit digitaler Messuhr
im Satz 18 - 160 mm

Messbereich 18 - 160 mm
Inhalt: 18 - 35 mm, 35 - 50 mm, 50 - 160 mm

Digitale Messuhr 2,7 mm x 0.01 mm

Ablesung 0,01 mm, @ 58 mm, Messrichtung umkehrbar
ABS, PRESET, auto on/off, mm/inch, 3V

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Fiir Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! Technische und optische Anderungen vorbehalten! Seite 5



Messuhr und Magnet-Messstativ

im Alukoffer
Messbereich 10 mm
Ful 59 x 50 x 55, M8
Magnetkraft 60 kg

Messtisch mit Granitplatte, Giite 0

Ausladung 115 mm
Messhohe bis 250 mm
Aufnahme 8 H7

Messstisch 300 x 200 x 50 mm
Saule 300 x 200 x 50 mm

Messuhr
Messbereich 10 mm
Ablesung 0,01 mm
Genauigkeit 17 mm
AuRenring 56 mm

Bestell-Nr.: 51005025

240%

Bestell-Nr.: 56069017

A: Flache Kegelspitze (¢ 0,79mm), 35°
Dreipunkt-lInnenmessschrauben im Satz

mit Einstellring und Verldngerung
geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen

Shore A-Hartepriifgerat DIN 863
fur interne Vergleichsmessung Bestell-Nr. 1 Messbereich t Anzahl * Einstellring Verlangerung ‘ Ablesung ‘ Genauigkeit ‘ Euro/St.
Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, 51022134 | 6-12mm | 3 | 8+10 50x57 | 0001 | 0,004 | 700,00

weiche Kunststoffe, Filz, Leder
Messbereich 0 - 100 HA
Messkraft 0,55 - 8,05
Genauigkeit 2 HA
Ablesung 1 HA

Bestell-Nr.: 52027250 70000
Bestell-Nr.: 51022134

Oberflachenvergleichsplatte

Planschleifen
Oberflachenbeschaffenheit nach
Sicht- oder Tastmethode

Digitaler Feinmesstaster

Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
Feder drickend
Aufnahme @ 8 mm

Planschleifen

Plain grinding
pm PAA
1,6 63
0,8 32
Bestell-Nr.: 58082030 0,4 16
0,2 8 Bestell-Nr. | Messbereich | Genauigkeit | Messkraft | Euro/Pa.
01 4 51025075 0-10 0,02 <1,5 70,00
0 (;5 5 51025076 0-20 0,03 <2,2 82,00
! 51025077 0-30 0,03 <2,2 105,00
51025078 0-50 0,03 <25 132,00

Seite 6 Alle Preise zuziglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Fiir Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! Technische und optische Anderungen vorbehalten!



Taschenrollbandmalle EG II
im schlagfesten Kunststoffgehduse

gelblackierter Bandstahl, Teilung Ober- und Unterkante Bestell-Nr. | Ldnge | Breite x Dicke | Euro/St.
cm-Bezifferung in schwarz, Dezimeterzahlen in roter Farbe 59094015 | 3 m 15x 0,15 2,50
mit Feststeller, Gurtelklemme und Trageschlaufe 59094016 | 5m 19x 0,15 4,00
— 59094017 | 8 m 25x0,15 6,00
59094018 | 10 m 25x0,15 7,00

pElY

HolzgliedermaRBstab
EG-Genauigkeitsklasse Il

weil} mit Stahlfedern, mit CE-Kennzeichnung
beidseitige mm-Teilung an Ober- und Unterkante
Glieder 16 x 3 mm

I /rl/tu‘ i ///} i i
ity u7 //wn‘ér{r/rﬁzl :
“il
Bestell-Nr. | Lénge Glieder EIG/SE
59089014 2m 10 3,00
59089019 3m 15 8,00

Digitale Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm
mit zwei Libellen, ABS, HOLD

Rahmen aus Aluminium mit Dauermagnet
Messbereich £90° / 99mm/m

Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Licht-Taste
Ablesung 0,1° / Tmm/m

Anzeige immer in die richtige Richtung

Lowi®
= reaani

e L =
= e
= L
- 'v PR

o U °

” ~"'~

3000
Bestell-Nr.: 59089065
Leichtmetall-Wasserwaagen

400 - 1000 mm mit zwei Libellen

Gen. 0,5 mm/m = 0,029 °

50 x 20 mm

Horizontal- und Vertikalbelle aus Acrylglas

Profil eloxiert, verzugsfrei und witterungsunempfindlich

=
Bestell-Nr. Lange Euro/St.
59089010 400 mm 12,00 ab
59089011 600 mm 13,00
59089012 800 mm 14,00
59089013 1000 mm 16,00

Seite 7



Rostfreier StahlmaRBstab

beidseitige Teilung mm + 1/2 mm, rostfrei ég
Ablesung von links nach rechts Kantentaster = -

Querschnitt 13 x 0,5 mm A
e ufnahme 10 mm
Federbandstahl rostfrei, mattverchromt ‘ — B10+4
nach Werksnorm Ausrichtungsgenauigkeit 0,01 mm
max. Drehzahl 600 U/min
Bestell-Nr. | Messbereich | Euro/St. ab ‘
57074080 150 mm 0,70 ab —I 1 00 010
57074081 200 mm 0,80 0070
57074082 300 mm 1,50 Bestell-Nr. | Lange | Messbereich | Euro/st.
>7074085 | 500 mm 2,00 51027096 | 84mm | 10 mm 11,00
51027097 | 94mm | 10+ 4 mm 12,00
WIﬂlf|WNl!|‘J|1|l‘I‘Wli‘ll"'\‘l'll\'\'ll‘l|l|‘|‘|ll'U|‘|'J'\'|‘|‘\|\|||‘|l|\'l‘|‘|‘\'UI‘I‘|l|UI‘I\IWI‘I‘|l|\|l‘l|WUI‘|||\|UI‘I‘II|UF[IWVi‘ll‘l'l'll‘lllll‘llI‘IW!'UII‘I"UN‘I‘HUl‘Irﬂll|lI‘|‘Il|\|Vr|‘Ilm\'ll‘ll“\'l’lllﬂll‘llwﬂ|1|li|‘|l|1|ﬂ|‘lll|rll‘IWFII"II‘IWUIWPIMIIIH‘ \ G ra d m es s e r
16 q% 1
mnllmluuluuIunlm||||1|Im||\mIthuJIm|huﬂuulmlllmluuluulmxI||nh|||I||||h|||I!uIluuhuﬂuuhmhmluuhmhmhu|I||u|||||I||||!||nl||||l||||lm|l e y aus Stahl
mit Feststellschraube
Doppelte Teilung
Messbereich 0 - 180°
estell-Nr. ogen chiene Euro/St.
,CHESTERMAN” Bestell B Schi S
Rosterfreier Stahlmafstab 55058000 | 80 mm | 120 mm 12,00
Ablesung links nach recht 55058001 | 120 mm | 150 mm 16,00
mm/inch, 300 x 18 x 0,5 mm 55058003 | 200 mm 300 mm 23,00
ab

)80

Bestell-Nr.: 57074049

Prismen-Paar

Gite 0 = 0,008 mm, gehartet, DIN 876/0
100 x 45 x 45 mm Digitales Einstellgerat

Einschnittwinkel 90° fir Oberfrase oder Kreissage
Genauigkeit 0,008 mm = DIN 876/0,
mit Spannschlitz

Magnet-, Mess- und Spannprismen
Genauigkeit 0,01 mm, gehartet

Schaltmagnet

100 kg Magnet-Nennkraft

zwei Einschnittwinkel 90°
seitliche Anschlagflache 90°
Genauigkeit 0,01 mm, DIN 876/1
Paare paarweise geschliffen

Messbereich 80 mm
Genauigkeit 0,5, ABS
Ablesung 0,01 mm oder
=5 0,0005 inch

Anschlag mit Magnet
7000
Bestell-Nr.: 52027023
einzeln Paar
Abmessung (Lx B xH)| Best-Nr. | Euro/St. | Best-Nr. | Euro/Paar

70 x54x73 mm | 56065076 70,00 56065075 | 130,00
100 x 70 x 95 mm | 56065078 90,00 56065077 | 170,00

~ Seite 8 Alle Preise zuziglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Fiir Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! Technische und optische Anderungen vorbehalten!



Kombinationswinkel Schreinerwinkel

mit Wasserwaage mit Druckgussschenkel
rostfrei rostfreies Stahlblatt 38 x 1 mm
300 mm cm/inch Teilung beidseits ; 250 mm und 400 mm

zweifache Teilungen mm/mm

300 mm mm/inch ab
Bestell-Nr. | Messbereich | Euro/St.

53046025 250 mm 12,00

53046026 300 mm 15,00

53046027 400 mm 18,00

Bestell-Nr.: 53047010

Prazisions-Haarwinkel DIN 875/0
mit starkem und schwachem Schenkel

rostfrei
100 x 70 mm

) Schreinerwinkel
Magnet-Messstativ mit Alugriff

Gesamthohe 420 mm mattverchromte Stahlklinge

mit flexiblem Gestdnge 200 x 120 mm
FuR 59 x 50 x 55, M8
Magnetkraft 60 kg

'I 200

409
Bestell-Nr.: 56071015

Magnet-Messstativ
Gesamthohe 285 mm

016 x 230, M10
Fu 70 x 50 x 55, M10
Magnetkraft 80 kg

4400 :
Bestell-Nr.: 56071025

Alle Preise zuztglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! TechnigdyRt (RIS R- Tl

Bestell-Nr.: 53038062

ungen Seite 9



Millimeter-Lochlehre

flache Ausfihrung
1-13 mm, Stg. 0,5 mm

Bohrungs-Messlehre
flache Ausfihrung

Ablesung 0,1 mm oder 0,005”
0,1-15mm (1/.005 - 5/8 inch)
Dicke 1,2 mm

400

Bestell-Nr.: 58084013
Bestell-Nr.: 58085009

Radienschablonen

Konkav- und Konvexlehren

Genauigkeit nach Werksnorm

12 Blatt
3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0 mm

Ventileinstelllehren

gekropft fur Motorenreparatur
12-teilig im Satz

30° abgewinkelt

Werksnorm, 12 pm
Lange 100 mm, Breite 12,7 mm

Messbereich Satzzusammenstellung
203 - 0,203 /0,254 /0,305 / 0,356 / 0,381 / 0,406 /
0,203-0,660mm | 427 % 0483 / 0/508 7/ 0,635 / 0,660 mm Bestell-Nr.: 58085011

} , | 0008 /0.010" /0.012" /0.013" /0.014" / 0.015" /
0.008" - 0.026 0.016" / 0.108" / 0.019" / 0.020" / 0.025" / 0.026"

Bestell-Nr.: 58078017

Universal-Schweifnahtlehre
Messbereich 0 - 15 mm
zum Messen von Hohe, Breite, Mal} a,

Gewinde-Messstift-Satz aus Spezialstahl Winkel sowie Spaltenbreiten von
3 Stiick pro Grole Flachschweillnahten und Schweinghten
in Ecken

fur Gewindesteigung 0,5 mm bis 6 mm, metrisch 60°
3 - 48 TPI, US. 55°, 70 mm lang

Bestell-Nr.: 58085006

2
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Ruckseite / backside

|

Seite 10 Alle Preise zuziiglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Fir Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! Technische und optische Anderungen vorbehalten!



Anrei3-Messschieber

= - Bestell-Nr. | Messbereich Euro/St.
mit Rolle, rostfrei 55057015 200 mm 23,00
Ablesung 0,05 mm 55057018 | HM-Ersatznadel 3,50

1/20 mm + 1/28 inch
Anreilspitze aus Hartmetall, auswechselbar

" |
T ‘T“"‘lm' e U S -
il

ReifBnadel

mit Hartmetallspitze 5 mm
vernickelt
150 mm

Bestell-Nr.: 54055016

Digital-Neigungsmessgerat
HOLD, ABS

Messbereich: 4 x 90°
Ablesung 0,1°, Genauigkeit 0,2°
bis 15° und 0,5° von 15° bis 90°

Digital Protractor

7000
Bestell-Nr.: 56071995

Hohenmess- und
Anreif3gerat
Nonius 1/20, DIN 862

Digitales Hohenmess-
und Anreif8gerat
mit Stellrad

und Anreilgerat
Messbereich 100 mm

Stellrad

Ablesung 0,01 mm/ 0,0005"
Messbereich 300 mm
Genauigkeit 0,03 mm
Klemmung 10 x 24 mm
PRESET, RB5

Bestell-Nr.: 52027105

auswechselbare Hart-
metall-Anreifsnadel
Messbereich 300 mm
Genauigkeit 0,05 mm
Klemmung 2 x M5

Bestell-Nr.: 56067020

Messbereich 100 mm
Genauigkeit 0,1

FuB aus Aluminium

Bestell-Nr.: 52027028

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Fiir Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! Technische und optische Anderungen vorbehalten!

Digitales Hohenmess-

Ablesung 0,01 mm oder
0,0005 inch, feste HM-Nadel

Reiflnadel
mit Hartmetallspitze 15 mm

vernickelt
160 mm

200

Bestell-Nr.: 54055015

Universal-Parallelreif8er
Hohe 300 mm

Sohle @ 90 mm

Sdule @ 10 mm
Neigungswinkel verstellbar
mit gehdrteter Anreifsnadel
200 mm

Bestell-Nr.: 56068000

Seite 11



Arbeitslupe mit Beleuchtung
Lupe aus Glas

LupengroBe 127 mm = 5”

5 Dioptrie (VergroBerungsfaktor 2,25)
Leuchte 60 LEDS

Stromversorgung 100 - 230 V/50Hz
Leistung 3,5 W

Lebensdauer ca. 20000 h

600 Lux Lichtstark

Ableselupe
Rahmen aus Metall

ab

270

9500
Bestell-Nr.: 51005095
Bestell-Nr.: 51005096

Bestell-Nr. | Linse | Dioptrie | Euro/St.
51005089 | o 60 5 2,70
51005090 | @ 75 3 3,50
51005091 | o 100 2 4,50

Beleuchtungslupe
mit Leuchten

Linse ¢ 50
Dioptrie 6

'I 200
2 x Mono Batterie erforderlich
(nicht im Lieferumfang) Bestell-Nr.: 51005086

Gesamthohe 250

httpst//precishop, hu

OO O AR TR

verstellbare Brennweite
mit rundem Dauermagnet @ 50 x

EI*‘ | .I PRECIMER KFT.

- Jmclld Ta
IE1 ) Ty _I :' @ precishop@precimer.hu
| LW
-
[}

LED-Leuchte mit Magnetful3

134

VENMIESEHSEANES Boste||-Nr.: 56070022

| l_'
) r
I-h S  https://precishop.hu
Lt -
E » ol " Eﬂ hitps://facebook.com/precishop

76%°

Fadenzdhler
Klapplupe
Linse @ 30
Dioptrie 10
Ablesung 1,0 mm
mit Skalierung

[17%]

MESSZEUGE
N — =
GERMANY
MIB- Messzeuge GmbH

PRECE

Méréstechnikai termékek | Méromiszerek | Idomszerek | Webaruhaz

Szakiizlet és labor: 1163 Budapest, Cziraki utca 32.
Telefon: +36-1-608-6114, +36-1-273-1006

Nyitvatartas: munkanapckon 8:00 - 16:00


https://precishop.hu/shop_search.php?complex=ok&search=mib&type=2&subcat=123982&in_what=00000000&min_price=&max_price=



