
SURFTEST SJ-210

Cikksz. Megnevezés Lista  
ár €

Akciós  
ár €

178-560-11D Surftest SJ-210 [mm] 2.410,00 1.880,00

Csúcs sugár: 2 µm; Mérőerő: 0,75 mN
16 nyelv: japán, angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál, cseh, lengyel, magyar, 
török, svéd, holland, koreai, hagyományos kínai, egyszerűsített kínai

178-560-13D Surftest SJ-210 [mm] 2.410.00 1.880,00

Csúcs sugár: 2 µm; Mérőerő: 0,75 mN
16 nyelv: japán, angol, orosz, szlovén, román, bolgár, finn, német, francia, olasz, 
spanyol, cseh, lengyel, magyar, török, svéd

178-562-11D Surftest SJ-210R [mm] 2.800,00 2.184,00

Csúcs sugár: 2 µm; Mérőerő: 0,75 mN; R típus
16 nyelv között kapcsolható (lásd: 178-560-11D)

178-564-11D Surftest SJ-210S [mm] 4.460,00 3.479,00

Csúcs sugár: 2 µm; Mérőerő: 0,75 mN; S típus
16 nyelv között kapcsolható (lásd: 178-560-11D)

† Hordozható eszközök az egyszerű és pontos felületi érdességméréshez.

† A helyszíni használatra készült SJ-210 erős kivitelű, kiválóan alkalmas ipari 
környezetbe.

†  Az EN ISO szabványnak megfelelő 2 µm-es mérőcsúcs sugár, mérőerő 
0,75 mN.

† EN ISO szabványnak megfelelő 40 mm-es skid sugár - megfelelő  
λ c = 0,8 mm felületi érdességnek.

† Támogatja a VDA szabványos és speciális paramétereket, mint például 
az Rz1max.

† A színes LCD kitűnő leolvashatóságot és háttérvilágítást biztosít a jobb 
láthatóság érdekében.

† Magyar nyelvű menürendszerrel.

† A színes tűrés kiértékelés használatával mindkét eszköz gyors, de pontos 
elemzést nyújthat a felhasználók számára.

† Az SJ érdességmérők különböző nemzetközi szabványoknak megfelelően 
végeznek érdesség elemzést, valamint lehetőség van egyéni beállításokra.

† Az SJ-210 egyaránt elérhető szabvány detektorral, valamint két másik, 
visszahúzó (R-típus) vagy keresztirányú (S-típus) működéssel.

† Az SJ-210 két különböző nyelven áll rendelkezésre - 21 nyelv teljes 
támogatása.

Szoftver SJ-210/-310/-410 sorozathoz
„USB kommunikációs eszköz”: 
http://www.mitutoyo.eu/en_us/downloads/software-and-
updates/ (Regisztráció szükséges)

IngyenesIngyenes  letöltés!letöltés!

USB kommunikációs  USB kommunikációs 
eszköz interneten keresztüleszköz interneten keresztül

Tartozékok SJ-210 típushoz
Cikksz. Megnevezés Lista  

ár €
Akciós  

ár €

SJSET01
SJ sorozatú gránit 
Állvány 1. csomag

851,00 766,00

Gránit állvány 178-029 
és 12AAA221 adapterhez

Az SJ-210 meghajtóegységgel való csatlakoztatáshoz a 
gránit állvány és az adapter lehetővé teszi a mérendő 
elem magasságának beállítását.

Cikksz. 178-560-11D 
Cikksz. 178-560-13D

2.410 € 
Akciós ár: 1.880€ 

Mobil felületi érdességmérés 
Surftest SJ-210
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Letöltés 
www.mitutoyo.eu 
oldalról

https://mitutoyoshop.hu/mitutoyo_178-560-11D
https://mitutoyoshop.hu/mitutoyo_178-560-13D
https://mitutoyoshop.hu/Mitutoyo-Surftest-SJ-210R-R2m-075mN-178-562-11D
https://mitutoyoshop.hu/Mitutoyo-Surftest-SJ-210S-R2m-075mN-178-564-11D
https://mitutoyoshop.hu/mitutoyo_SJSET01
https://mitutoyoshop.hu/mitutoyo_akcio


USB kommunikációs USB kommunikációs 
eszköz interneten keresztüleszköz interneten keresztül

Mobil vagy álló csúszásmentes érdességmérés 
Surftest SJ-410 sorozat

† Hordozható eszköz, amely lehetővé teszi a könnyű és pontos helyszíni 
felületi érdességméréseket külső áramforrástól függetlenül.

† Az SJ-410 sorozat csúszásmentes kialakítása lehetővé teszi az elsődleges 
profilok (P), érdesség profilok (R), hullámos profilok (W) mérését. A dőlés 
kompenzáció lehet ívelt, radiális és ferde.

† Az x-irányú méréstartomány 25 mm és 50 mm. Mindkettővel kompatibilis, 
az ügyfelek számára számos könnyen cserélhető mérőcsúcs található.

† Kényelmes használatával ugyanolyan egyszerű és intuitív menü navigációt 
tart fenn, mint az SJ sorozat többi része.

† A nagy, 14,5 cm-es színes LCD érintőképernyő megkönnyíti a leolvasást és 
a kezelést több nyelven. 

† Beépített nyomtatóval az eredmények, profilok, automatikusan vagy igény 
szerint kinyomtathatók.

† Brilliáns külön tartozékokkal, például automatikus beállítású egységgel, 
X-tengelyes beállító egységgel és digitális szintező egységgel szerelhető fel 
az állványra - egyedi vagy kombinált változatban.

TARTOZÉKOK SJ-410 TÍPUSHOZ

Cikksz.
Megnevezés Akciós 

ár €

178-039
Egyszerű oszlopos 
állvány SJ-410 típushoz 716,00

Beállítható a mérendő tárgy 
magasságához. 
Függőleges beállítási tartomány: 250 mm
Méretek: 400 × 250 × 578 mm
Tömeg: 20 kg

178-010 Automatikusan 
beállított egység 2.320,00

10
 m

m

Ez az egység lehetővé teszi az 
automatikus pozícionálást a 
Z-tengelyen az automatikus beállítás 
funkciónak köszönhetően. Könnyen 
kezelhető, mérhető, menthető és 
automatikus visszatérés lehetséges 
egyetlen gombnyomással.

178-020 X-tengely
beállító egység 1.195,00

12,5 mm 12,5 mm

A precíz vízszintes mozgáshoz használt 
egység elősegíti a pozícionálást.

178-030 Dőlésszög  
beállító gység 1.760,00

± 1,5° Ezt arra használják, hogy az érzékelőt a 
munkadarab felületéhez igazítsák, 
támogatva a DAT funkciót, hogy a 
beállítást a lehető legegyszerűbbé tegye.

Cikksz. 178-580-11D

9.160 € 
Akciós ár: 7.145 €

Nagy egyenes hajtású egység
Egyenes / keresztirányú hossz  
0,3 µm / 25 mm (SJ-411)  
0,5 µm / 50 mm (SJ-412)

SURFTEST SJ-410

Cikksz. Megnevezés Lista  
ár €

Akciós  
ár €

178-580-11D Surftest SJ-411 [mm] 9.160.00 7.145.00

Csúcs sugár: 2 µm; Mérőerő: 0,75 mN; X = 25 mm  
16 nyelv között kapcsolható: japán, angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál, cseh, 
lengyel, magyar, török, svéd, holland, koreai, hagyományos kínai, egyszerűsített kínai

178-582-11D Surftest SJ-412 [mm] 10.760,00 8.393,00
Csúcs sugár: 2 µm; Mérőerő: 0,75 mN; X = 50 mm  
16 nyelv között kapcsolható (lásd: 178-580-11D)

https://mitutoyoshop.hu/mitutoyo_178-580-11D
https://mitutoyoshop.hu/mitutoyo_178-582-11D
https://mitutoyoshop.hu/Mitutoyo_178-039
https://mitutoyoshop.hu/Mitutoyo_178-010
https://mitutoyoshop.hu/Mitutoyo_178-020
https://mitutoyoshop.hu/Mitutoyo_178-030
https://mitutoyoshop.hu/mitutoyo_akcio



